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Skannaðu kóðann  
fyrir frekari upplýsingar
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1 2 3 4 5 6

A 13,3 18,8 23 26,6 29,7 32,5

l/mín

B 15,6 22 27 31,2 34,9 38,2

C 13,3 18,8 23 26,6 29,7 32,5

A+B 19,1 26,9 33 38,1 42,6 46,7

A+B+C 20,8 29,4 36 41,6 46,5 50,9

A C
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HLJÓÐDEMPUN
Minnkun á loftbornu hljóði	
1. Efnisuppbygging röra
2. Betra flæði gegnum lagnir

Minnkun á efnisbornu hljóði
3. Hljóðeinangrandi festing  
     (einkaleyfi Rehau)
4. Stýrifesting
5. Föst festing

HLJÓÐFESTINGAR - MEÐ OG ÁN

DIN 4109

VDI 4100:2012

in dB(A)AFeq,n

in dB(A)AFeq,nT

Rúmmál 
Flæði

1 l/s

2 l/s

4 l/s

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30

<10

<10

16
15

18
20

13
21

24

Rúmmál 
Flæði

1 l/s

2 l/s

4 l/s

0	 5	 10	 15	 20	 25	 30

<10

<10

13
12

<10
14

16

20
18

Rör með hljóðeinangrandi festingu RAUCLAMP NC frá REHAU (P-BA 3/2025)

Rör með almennri festingu REHAU eða RAUCLAMP FIX (P-BA 4/2025)

Rör með almennri festingu REHAU BIS Bifix 5000 G2 (P-BA 276/2016)
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12 GÓÐAR 
ÁSTÆÐUR TIL  
AÐ VELJA RUB 
KÚLULOKA

Blowout-proof
stem on all sizes
(for an increased

safety of the
installation)

Lifetime
warranty

Handle insert in  
steel with Geomet ® 
finishing (three times  

more corrosion resistant 
than zinc plating)

Ball seats in pure  
PTFE self-ubricating,  
with flexible lip design

The handle can be
disassembled while  
the valve is under  

pressure (for enhanced 
safety and easeof use)

Dual sealing
system (the valve can 

operate in either  
directions, hence it’s  

easier to install)

Laser marking
of the handle
(marking is

thus indeleble)

Full port
(for an optimal
performance)

Longer handle
with thicker PVC

coating (for an
improved comfort

to the user)

Patented metal to
metal sealing at

body/end cap joint in
addition to sealant

10 min. contact
between ball and seat  

(to assure the perfect 
tightness even at low

pressure)

Silicone
free!
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EINFÖLD BILANAGREINING HITASTILLA

1. 	 Er óskað hitastig of lágt?
	 Stilling of lág.
	 Athugaðu staðsetningu og uppsetningu hitanema.
	 Er hitaneminn að skynja óskað hitastig?
	 Ef hitaeminn er staðsettur í vasa, athugið þá hvort hann sé  
	 örugglega staðsettur alveg inni í vasanum og notið leiðnifeiti.
	 Röng staðsetning hitanema.
	 Er þvermál vasa of stórt miðað við hitanema?
	 Lokahús of lítið.

2. 	 Er óskað hitastig of hátt?
	 Stilling of há.
	 Athugaðu staðsetningu og uppsetningu hitanema.
	 Er hitaneminn að skynja óskað hitastig?
	 Ef hitaneminn er staðsettur í vasa, athugið þá hvort að hann sé  
	 örugglega staðsettur alveg inni í vasanum og notið leiðnifeiti.
	 Röng staðsetning hitanema.
	 Er þvermál vasa of stórt miðað við hitanema?
	 Óhreinindi í lokasæti sem hindrar að keilan nái að loka.
	 Of hár mismunaþrýstingur fyrir lokahúsið. RAV > 0,3 bar  
	 og AVTB > 7 bar.
	 Fylling í hitanema hefur lekið út.
	 Lokahús of stórt fyrir óskuð afköst.
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DÝPT OG FRÁGANGUR SNJÓBRÆÐSLURÖRA
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UNDIR HELLUR
Það er í lagi að nota sand sem fyllingarefni umhverfis rörin þegar 
hellur eru settar ofan á.

35-70 mmHellur
Sandur

Þjappað 
undirlag

55-70 mm250 mm

UNDIR MALBIK
Fyllingarefnið umhverfis rörin verða að þjappast vel. Fínmöluð grús 
hentar til þess. Sé fyllingarefnið mjög gróft, er ráðlagt að hylja rörin 
með sandlagi. Hafið þrýsting á kerfinu við fyllingu og malbikun.

Malbik
Möluð grús

Þjappað 
undirlag

50-60 mm
55-70 mm250 mm

UNDIR STEYPU
Hafið þrýsting í rörunum á meðan steypt er.

Steypt plata

Járnalögn
Þjappað 
undirlag

125 mm250 mm



EINFÖLD BILANAGREINING SEGULLOKA

Munið að taka ávallt rafmagn af spólu áður en  
átt við lokahús

1. 	 Segullokinn lokar ekki
	 Oft er þetta vandamál vegna óhreininda í lokahúsi. Hreinsið 
	 vandlega lokahúsið, sérstaklega þrýstijöfnunardýsuna í 
	 EV220B 15 - 50mm.

2. 	 Segullokinn opnar ekki
	 Er rafmagn farið af? Er rétt spenna á segulspólu?
	 Er segulspólan tengd? Er lágmarks og hámarks þrýstingur
	 innan uppgefinna skilyrða?

3. 	 Segullokinn lokar ekki þétt
	 Þetta er algengt vandamál vegna óhreininda í lokahúsi.
	 Hreinsið ankeri og membru og / eða skiptið þeim út með nýju.

4. 	 Hávaði myndast frá segullokanum
	 Svokallaður vatnshamar getur verið ástæðan ef segullokinn er  
	 á langri beinni lögn með miklu rennsli. Setja högggildru á lögnina.

5. 	 Segullokinn gefur frá sér riðstraumsbrum
	 Athugaðu hvort spólan er vel fest á lokahúsið. Óhreinindi geta  
	 verið á milli ankers og enda ankersrörs. Einnig getur fóðring í enda  
	 ankersrörs verið ónýt vegna slits.

Munið að setja ávallt vatnssigti á undan segulloka

EINFÖLD BILANAGREINING ICON 
GÓLFHITASTÝRINGA 

ERR NET á hitastilli gefur til kynna að um sé að ræða almenna bilun á 
kerfinu. Því þarf að skoða hvaða villumelding kemur á Icon móðurstöðina.

Algengustu villumeldingar á móðurstöð:

EIN
FÖ

LD
 B

ILA
N

A
G

R
EIN

IN
G

 S
EG

U
LLO

K
A

EI
N

FÖ
LD

 B
IL

A
N

A
G

R
EI

N
IN

G
 I

C
O

N
 G

Ó
LF

H
IT

A
ST

Ý
R

IN
G

A

ER05 Samband rofnaði við  
loftnetseiningu

ER06 Samband rofnaði við  
herbergishitastilli

ER10 Samband rofnaði við  
endurvarpa

ER12 Vaxloki bilaður. Útgangur  
bilaða vaxlokans blikkar.
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ICON UPPSETNING

Byrjað er á að tengja alla vaxloka sem á ad nota við útganga á 
móðurstöð. Athugið a þeir tengjast í efra tengibrettið. Þegar uppsetningu 
stöðvarinnar er lokið, og allir vaxlokar tengdir, má setja stöðina i samband 
við rafmagn.

Móðurstöðin ræsir sig upp í „install“ ham.

Veljið OK á móðurstöð og ræsið þann hluta sem skal tengja við stöðina 
með því að snerta skjáinn. Þegar hitastillir og móðurstöð hafa náð 
tengingu skal velja þann/þá útgang(a) sem tegja á við. Endurtakið þetta 
fyrir alla útganga.

Þegar þessu er lokið skal ýta á „skiptilykilinn“ og setja kerfið í RUN.

UPPSETNING Á ICON2 
GÓLFHITAKEFI

Mælt er með Danfoss Icon2 Appinu til  
uppsetningar á Icon2 gólfhitakerfinu.

Það má nálgast það á Google Play og App Store

1. 3.

7.

~ 30 min.

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST

TEST NET

TEST APP

TEST FLO

OK

Option

088U1100

APPLICATION

APPLICATION SETTINGS

IN2 IN3IN1

SETTINGS

IN 2 IN 3
IN 1

4. THERMOSTAT

088U1103

OK

5.

1 2 3

OK

6. UK: Next room
DK: Næste rum
DE: Nächtes Raum
FR: Autre chambre
IT: Prossima stanza
NL: Volgende kamer

REPEAT
STEP 2-5

RUN
INSTALL
UNINSTALL
TEST

OK

ALKALINE
2 x AA 1,5V

5756



HÁMARKS HITASTIG
Hámarks hitastig tilgreinir mesta leyfða hitastig vökva í lokabúnaði. 
Takmarkanir á hitastigi eru aðallega vegna efnasamsetningar í  
þéttibúnaði lokahúsa.

HÁMARKS HITASTIG Á HITANEMA
Hámarks hitastig á hitanema tilgreinir mesta leyfða hitastig sem  
hitanemi þolir.

STILLISVIÐ
Stillisvið gefur til kynna það þrýsti- eða hitasvið sem stjórn- 
búnaðurinn vinnur á.

KVS GILDI
kvs gildi skilgreinir magn af vatni mælt í m3. klst. (m3 /klst) sem  
flæðir í gegnum full opið lokahús, þegar mismunaþrýstingurinn  
yfir lokann er 1 bar.

KV GILDI
kv gildi er reiknað flæði Q (m3 / klst) við gefin mismunaþrýsting  

p (bar), sem er til ráðstöfunar yfir lokann.

Reiknað með formúlunni kv =

Venjulega er lokahús valið með útreiknuðu eða hærra kv gildi.
p

Q

Formúlunni er hægt að umbreyta sem:

P BAND (XP)
P band tilgreinir frávik stjórnbúnaðar með eigin virkni, þ.e.a.s. á milli 
innstilltst hita- eða þrýstings og nemans sem fær lokann til að opna / loka.

RÁÐLAGT P BAND (XP):
Ofnhitastillar: < 2 ° C 
Stjórnbúnaður fyrir neysluvatnsvarmaskipta: < 6 ° C 
Þrýstistjórnun: um 1/3 af innstilltum (óskuðum) mismunaþrýstingi

ÞRÝSTINGUR:
1 bar = 10 mVS = 100 kPa

FLÆÐI
Flæði er táknað með Q og er venjulega uppgefið í m3 / klst. 
Umbreytt: 1 m3 / klst ~ 1.000 l / klst ~ 16,67 l / mín ~ 0,28 l / sek

Útreiknað flæði miðað við óskað afl:

Dæmi: Aflþörf er 50 kW miðað við hitastigin fh / bh = 70°C/40°C 
Hversu mikið er flæðið?

eða:

Q=

Q=

(Stærð í kW) x 0.86

(Afl í Mcal / h)

[m3 / klst]

[m3 / klst]

(framrásarhitastig - bakrennslishitastig)

(framrásarhitastig - bakrennslishitastig)

Q=
50 x 0.86

1.43 m3 / klst(70-40)
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Fæst í 8 sveigjan-
legum stærðum!

NOTAÐU GREEN DRAIN Í 
ÞITT NÆSTA VERKEFNI!

Lausn  

fyrir öll 

niðurföll!Vandræði með niðurföll er alþekkt vanda- 
mál í alls kyns rýmum og ástæða ótal  
kvartana viðskiptavina sem skapar aukna 
tímafreka vinnu. Minnkaðu allt viðhald og 
bættu loftgæði með Green Drain.

Green Drain nýtist í öll niðurföll og sérstaklega 
mælt með fyrir hótel, skóla, flugvelli og 
sjúkrahús til að minnka rekstrarkostnað.

Þú losnar við slæma  
lykt með Green Drain

Kemur í veg fyrir meira en vonda lykt!

•	Kemur í staðinn fyrir eða bætist við núverandi vatnslás

•	Einfalt að setja upp – bæði lárétt og lóðrétt

•	Sjálfhreinsandi – óhreinindin skolast í burtu með 
vatninu

•	Þornar ekki upp – inniheldur ekki vatn

•	Verður ekki fyrir áhrifum af sogi

•	Lokar fyrir skordýr – ávaxtaflugur, kakkalakkar o.fl.

•	Lokar fyrir skaðlega gastegundir – t.d. koltvísýring, 
metan og radon

GreenDrain vatnslaus lyktarloka saman- 
stendur af UV-þolnum ABS-plastramma, 
gúmmíþéttingu og fjórum þéttiblöðkum  
sem tryggja einfalda uppsetningu og  
fullkomna aðlögun.

Samþykkt til uppsetningar bæði í eldri og  
nýrri byggingum.

Rörstærðir: 

31-36 mm 
37-54 mm 
46-55 mm 
68-80 mm 

85-94 mm 
95-104 mm 
105-130 mm 
145-155 mm

FUS brautakerfi
Alhliða festingalausn
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LÖG FÉLAGS PÍPULAGNINGAMEISTARA
Lög FP eftir aðalf. 22.03.2025

1. gr.

Félagið heitir Félag pípulagningameistara.

2. gr.

Starfssvæði félagsins er landið allt, en heimili þess og varnarþing  
er í Reykjavík.

3. gr.

Tilgangur félagsins er að efla samvinnu meðal pípulagningameistara, stuðla að 
menningu og menntun stéttarinnar og gæta hagsmuna félagsmanna.

4. gr.

Inngöngu í félagið geta þeir einir fengið sem hafa meistararéttindi og löggildingu 
í pípulögnum samkvæmt íslenskum lögum, eða sambærileg réttindi sem 
viðurkennd hafa verið af íslenskum yfirvöldum. Við mat á sambærilegum réttindum 
skal meðal annars líta til lengdar meistaraskóla og einingafjölda sem jafngilda þeim 
kröfum sem gerðar eru samkvæmt íslenskum lögum.

Inntökubeiðni skal senda til félagsstjórnar ásamt eftirfarandi upplýsingum:

1. 	 Kennitala

2. 	 Lærimeistari

3. 	 Útgáfudagur sveinsbréfs

4. 	 Útgáfudagur meistarabréfs

5. 	 Mynd

Inntökubeiðni skal borin undir stjórnarfund, sem metur hvort skilyrði séu uppfyllt 
og afgreiðir málið. Þegar inntökubeiðni hefur verið samþykkt er umsækjandi 
löglegur félagsmaður með fullum réttindum.

5. gr.

Stjórn félagsins skipa fimm menn og einn til vara, kosnir á aðalfundi. Formaður skal 
kosinn til eins árs í senn og þarf hreinan meirihluta til að ná kosningu.

Fáist ekki úrslit í fyrstu atkvæðagreiðslu skal kosning endurtekin milli þeirra 
tveggja, sem flest atkvæði hlutu. Aðra stjórnarmenn skal kjósa til tveggja ára, 
þannig að tveir ganga úr stjórn hvert ár. Varamaður eru kosnir til 1 árs. Stjórnin 
skiptir sjálf með sér verkum.

Ennfremur skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga og einn til vara.
Þá skal kjósa 7 manna trúnaðarmannaráð, sem stjórnin getur kallað saman.
Kosið skal þriggja manna uppstillinga. Uppstillinganefnd leggur fram tillögu um 
skipun stjórnar eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund. Þá kýs fundurinn nefndir, sem 

starfa í þágu félagsins.

Allar kosningar eru bundnar við fram komnar tillögur.

Einfaldan meirihluta greiddra atkvæða þarf til þess að kosningar séu lögmætar. 
Hafi félagsmaður haft á hendi stjórnarstörf í tvö ár getur hann færst undan að 
gegna stjórnarstörfum í önnur tvö ár.

Laun stjórnar skulu vera:
Stjórn félagsins greiðir ekki félagsgjald.
Stjórnarmenn fá sem nemur hæsta sveinataxta á hverjum tíma.
Leggi stjórnarmenn, eða aðrir félagsmenn, fram vinnu við sérstök verkefni skal 
greitt eftir samkomulagi.
Laun stjórnar skulu þó eigi fara fram yfir fjárhagsáætlun.

6. gr.

Stjórnin heldur gerðabók yfir allar fundarsamþykktir á stjórnarfundum, samkvæmt 
fundarsköpum félagsins.

7. gr.

Gjaldkeri innheimtir öll gjöld félagsins. Hann gerir glögga reikninga yfir tekjur og 
gjöld þess og ávaxtar sjóði þess í þeim lánastofnunum, sem stjórnin samþykkir. 
Allir reikningar skulu vera áritaðir við greiðslu. Stjórn leggur fram fjárhagsáætlun 
og starfar eftir henni.

8. gr.

Starfsár félagins er sá tími, sem líður milli aðalfunda. Reikningsár félagsins er 
almanaksárið.

9. gr.

Árgjald skal ákveða á hverjum aðalfundi. Aðildargjöld Styrktarsjóðs eru ákvörðuð 
á aðalfundi félagsins og eru innheimt af stjórn félagsins. Nýir félagar greiða 
félagsgjald frá þeim tíma, sem þeir ganga í félagið á árinu. Félagsgjald skal 
innheimta á sex mánaða fresti og eru gjalddagar 5 hvers mánaðar. Heimilt er að 
innheimta félagsgjöld af fyrirtæki viðkomandi félagsmanns.

Hafi greiðsla ekki borist 10 dögum eftir gjalddaga, skal reikna vanskilavexti frá 
þeim degi.

Hafi félagsmaður ekki greitt félagsgjöld í 6 mánuði skal sitjandi stjórn veita 
honum áminningu og ef hann borgar ekki skuld sína eða semur um hana skal 
honum vikið úr félaginu. Félagsmaður sem vísað hefur verið úr félaginu sakir 
skulda á félagsgjöldum, getur sótt um inngöngu að nýju í félagið eftir að hann 
hefur samið um eða greitt skuld sína. Semja þarf við sitjandi stjórn. Félagsmenn 
greiða félagsgjöld upp að 70 ára aldri séu þeir starfandi, annars til 67ára aldurs. 
Aukafélagi greiðir 50% af félagsgjaldi.
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10. gr.

Aðalfundur skal haldinn fyrir 1. maí ár hvert og hefur hann æðsta vald í öllum 
félagsmálum innan marka er lög þessi ákveða.

Aðalfund skal boða með minnst 6 daga fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar:

1.	 Formaður leggur fram skýrslu um störf félagsins á umliðnu ári.

2.	 Gjaldkeri leggur fram til samþykktar endurskoðaða reikninga  
	 félagsins.

3.	 Lagðar eru fram skýrslur nefnda og til samþykktar endurskoðaðir  
	 reikningar sjóða og stofnana sem félagið á að fullu eða hluta.

4.	 Lögð fram fjárhagsáætlun fyrir yfirstandandi ár og félagsgjald  
	 og gjald til styrktarsjóðs ákvarðað.

5.	 Lagabreytingar ef einhverjar eru.

6.	 Kosning í stjórn og aðrar trúnaðarstöður.

7.	 Önnur mál ef réttilega uppborin

11. gr.

Auk aðalfundar skal félagið halda minnst tvo fundi á ári og skal stjórnin boða til 
þeirra skriflega á þeim tíma, sem hún telur heppilegastan með minnst 6 daga 
fyrirvara. Þó má stjórnin kalla saman fund með styttri fyrirvara ef nauðsyn krefur. 
Enn fremur skal boða til fundar er 1/3 eða fleiri félagsmanna óska þess. Lögmætur 
er fundur ef þrír úr stjórninni eru viðstaddir og löglega til hans boðað. Lögmætur 
er aðalfundur sé löglega til hans boðað og mættir eru 3 úr stjórn félagsins. Þó 
má ekki taka fullnaðarákvörðun um mál, sem ekki hefur verið sérstaklega getið í 
fundarboði.

12. gr.

Skylt er meistara að fara í hvívetna eftir kjarasamningum félagsins og viðkomandi 
sveinafélaga.

13. gr.

Við ítrekuð brot á lögum og samþykktum félagsins eða ítrekuðum kvörtunum inn á 
borð stjórnar þar sem ímynd félagsins bíður hnekki getur stjórnin vikið félagsmanni 
úr félaginu. Áður skal honum gefin áminning. Þeim, sem vísað er úr félaginu, er 
heimilt að skjóta ákvörðun stjórnar til félagsfundar. Úrsögn er endanleg ef 3/4 
fundarmanna samþykkja hana. Sá, sem vísað er úr félaginu, má sækja um aðild að 
nýju, enda uppfylli hann önnur skilyrði til þess.

14. gr.

Pípulagningameistari má einungis gagnrýna störf annars pípulagningameistara 
á málefnalegum grundvelli og skal forðast að valda honum álitsspjöllum umfram 
það, sem málefnið gefur ástæðu til. Pípulagningameistari ber að upplýsa 
viðkomandi um gagnrýni þessa með hæfilegum fyrirvara.

Bjóði nýr viðskiptavinur verkefni, sem til þessa tíma hefur verið unnið af öðrum 
félagsmanni, skal pípulagningameistara skylt að leita upplýsinga hjá fyrri 
pípulagningameistara, áður en hann tekur verkið að sér, um hvaða ástæður 
hann telji vera fyrir því að hann haldi ekki starfinu. Félagsmanni er skylt að veita 
upplýsingar þar að lútandi.

Sé félagsmaður beðinn að taka að sér sérstakt verkefni hjá einstaklingi, félagi eða 
stofnun, sem nýtur þjónustu annars félagsmanns, ber honum áður en verkið er 
hafið að fullvissa sig um að þeim pípulagningameistara sé kunnugt um að honum 
hafi verið falið verkefnið.

15. gr.

Pípulagningameistarar sem hætta að starfa í iðninni tímabundið eða hafa 
pípulagnir ekki sem aðalstarf en telja sér hag í því að vera félagar, geta verið 
aukafélagar í Félagi pípulagningameistara. Aukafélagar skulu, eins og aðalfélagar, 
lúta samþykktum og lögum félagsins. Þeir hafa málfrelsi og tillögurétt en ekki 
atkvæðisrétt. Aukafélagar eru kjörgengir í stjórn og nefndir. Þó mega ekki vera 
fleiri en einn aukafélagi í stjórn FP að formanni undanskildum. Þeir, sem vilja gerast 
aukafélagar, skulu senda formanni félagsins skriflega beiðni þar að lútandi og skal 
hún rædd og afgreidd á stjórnarfundi enda séu þeir skuldlausir við félagið. Þeir 
félagar, sem gerast aukafélagar greiða hálft árgjald, en strax og þeir byrja aftur að 
starfa sem meistarar í iðninni skulu þeir gerast aðalfélagar að nýju. Gjaldfrjálsir 
félagsmenn hafa ekki atkvæðarétt um ákvörðunartöku félagsgjalda. Félagsmaður, 
sem gengið hefur úr félaginu, getur fengið inngöngu í félagið aftur. Þetta á þó ekki 
við þá félagsmenn, sem vikið hefur verið úr félaginu vegna brota á lögum þess.

16. gr.

Lögum þessum má ekki breyta nema á aðalfundi og ræður einfaldur meirihluti að 
lagabreytingar verði að lögum.

17. gr.

Hætti félagið að starfa, skal skuldlausum eignum þess ráðstafað við félagsslit til 
Barnaspítala Hringsins.

18. gr.

Með lögum þessum falla úr gildi eldri lög félagsins.

Þannig samþykkt á aðalfundi 22. mars 2025.
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HVER SEM  
HUGMYNDIN ER  
ÞÁ GERUM VIÐ  
ÞETTA SAMAN

ALGENG MÁL ALMENNT ALDRAÐIR FATLAÐIR BÖRN

Salerni Ofan á skál 40 - 45cm 45 - 50cm 45 - 50cm 30cm

Skólp 110mm: 24 - 27cm 27 - 32cm 27 - 32cm Ath skál

Vatn gólfklósett: 16cm 16cm 16cm 16cm

Vatn Innbyggt: 24 - 27cm 27 - 32cm 27 - 32cm Ath skál

Handlaug Ofan á handlaug: 85 - 90cm 85 - 90cm 80cm 60cm

Skólp 40 - 50mm: 55 - 57cm 55 - 57cm 50cm 30cm

Vatn: 60 - 62cm 60 - 62cm 55cm 35cm

Sturta Vatn: 110cm 110cm 110cm Breytilegt

Skólp f/botn 
50mm: 6-7cm

Baðkar Ofan á baðker: 60 - 65cm

Skólp 50mm: 6-7cm

Vatn: 70 - 80cm

Eldhúsvaskur Ofan á borðplötu: 90cm 90 - 95cm 80cm 70cm

Skólp 50mm: 40 - 50cm 40 - 50cm 30 - 40cm 20 - 30cm

Vatn 55 - 60cm 55 - 60cm 45 - 50cm 35 - 40cm

Ræstivaskur Ofan á vask: 50 - 65cm 50cm 50cm -

Skólp 50mm: 21 - 36cm 21cm 21cm -

Vatn: 110cm 110cm 110cm -

Skolvaskur Ofan á vask: 90cm 90 - 95cm 80cm -

Skólp 50mm: 40 - 50cm 40 - 50cm 30 - 40cm -

Vatn: 55 - 60cm 55 - 60cm 45 - 50cm -

Þvottavél Skólp 50mm: 40 - 50cm

Vatn: 55 - 60cm

Þvagskál Neðsti partur 
skálar: 65 - 70cm 55 - 60cm 55 - 60cm Gólfrenna

Skólp 50mm: 35 - 46cm 25 - 36cm 25 - 36cm -

Vatn: 120cm 110cm 110cm -

Skolskál  Ofan á skál: 37 - 40cm

Bidet Skólp: 10cm upp eða 10 - 25cm frá vegg

Vatn: 15 - 20cm

Drykkjafontur Ofan á drykk-
jafont: 90cm 90 - 95cm 80cm

50 - 70cm 
eða 70 - 

80cm Fer 
eftir aldri

Vatnshani Skólp: 65cm 65 - 70cm 55cm Breytilegt

Vatn: 75cm 75 - 80cm 65cm Breytilegt

NAFNMÁL NAFNMÁL Í MM UTANMÁL Í MM

3/8 10 17,2

1/2 15 21,3

3/4 20 26,9

1 25 33,7

1 1/4 32 42,4

1 1/2 40 48,3

2 50 60,3

2 1/2 65 76,1

3 80 88,9

4 100 114,3

RÖRAMÁL skv. DIN 2440 (medium), BSI1387, SMS 236
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JANÚAR 2026
VIKA M Þ M F F L S

1 1 2 3 4
2 5 6 7 8 9 10 11
3 12 13 14 15 16 17 18
4 19 20 21 22 23 24 25
5 26 27 28 29 30 31

JÚLÍ 2026
VIKA M Þ M F F L S
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

FEBRÚAR 2026
VIKA M Þ M F F L S

5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

ÁGÚST 2026
VIKA M Þ M F F L S
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

APRÍL 2026
VIKA M Þ M F F L S
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

OKTÓBER 2026
VIKA M Þ M F F L S
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

MAÍ 2026
VIKA M Þ M F F L S
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

NÓVEMBER 2026
VIKA M Þ M F F L S
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30JÚNÍ 2026

VIKA M Þ M F F L S
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

DESEMBER 2026
VIKA M Þ M F F L S
48 1 2 3 4 5 6
49 7 8 9 10 11 12 13
50 14 15 16 17 18 19 20
51 21 22 23 24 25 26 27
52 28 29 30 31

MARS 2026
VIKA M Þ M F F L S

9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

SEPTEMBER 2026
VIKA M Þ M F F L S
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30
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	 1.	 Nýársdagur 
	 6.	 Þrettándinn 
	23.	 Bóndadagur / Þorri byrjar 	26.	 Heyannir byrja

	16.	 Bolludagur 
	 17.	 Sprengidagur 
	18.	 Öskudagur / Valentínusardagur 
	22.	 Konudagur / Góa byrjar

	 3.	 Frídagur verslunarmanna 
	 8.	 Reykjavík Pride / Gleðigangan 
22.	 Menningaranótt 
25.	 Tvímánuður byrjar

	20.	 Vorjafndægur 
	24.	 Pálmasunnudagur	  
24.	 Einmánuður byrjar

	23.	 Haustjafndægur

	 2. 	 Skírdagur 
	 3.	 Föstudagurinn langi 
	 5.	 Páskadagur	
	 6.	 Annar í páskum 
	23.	 Sumardaginn fyrsti

	24.	 Fyrsti vetrardagur / Gormánuður byrjar 
	31.	 Hrekkjavaka

	 1.	 Verkalýðsdagurinn 
	10.	 Mæðradagurinn 
	14.	 Uppstigningardagur	  
	24.	 Hvítasunnudagur / Skerpla byrjar 
25.	 Annar í hvítasunnu.	

	 8.	 Feðradagurinn 
	16.	 Dagur íslenkrar tungu 
23.	 Ýlir byrjar

	 7.	 Sjómannadagurinn	  
	 17.	 Þjóðhátíðardagurinn 
	19.	 Kvenréttindadagurinn 
22.	 Sólmánuður byrjar

	 1.	 Fullveldisdagurinn 
23.	 Þorláksmessa / Mörsugur 
24.	 Aðfangadagur 
25.	 Jóladagur 
26.	 Annar í jólum 
31.		 Gamlársdagur
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JANÚAR 2027
VIKA M Þ M F F L S
53 1 2 3

1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31

JÚLÍ 2027
VIKA M Þ M F F L S
26 1 2 3 4
27 5 6 7 8 9 10 11
28 12 13 14 15 16 17 18
29 19 20 21 22 23 24 25
30 26 27 28 29 30 31

FEBRÚAR 2027
VIKA M Þ M F F L S

5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28

ÁGÚST 2027
VIKA M Þ M F F L S
30 1
31 2 3 4 5 6 7 8
32 9 10 11 12 13 14 15
33 16 17 18 19 20 21 22
34 23 24 25 26 27 28 29
35 30 31

APRÍL 2027
VIKA M Þ M F F L S
13 1 2 3 4
14 5 6 7 8 9 10 11
15 12 13 14 15 16 17 18
16 19 20 21 22 23 24 25
17 26 27 28 29 30

OKTÓBER 2027
VIKA M Þ M F F L S
39 1 2 3
40 4 5 6 7 8 9 10
41 11 12 13 14 15 16 17
42 18 19 20 21 22 23 24
43 25 26 27 28 29 30 31

MAÍ 2027
VIKA M Þ M F F L S
17 1 2
18 3 4 5 6 7 8 9
19 10 11 12 13 14 15 16
20 17 18 19 20 21 22 23
21 24 25 26 27 28 29 30
22 31

NÓVEMBER 2027
VIKA M Þ M F F L S
44 1 2 3 4 5 6 7
45 8 9 10 11 12 13 14
46 15 16 17 18 19 20 21
47 22 23 24 25 26 27 28
48 29 30JÚNÍ 2027

VIKA M Þ M F F L S
22 1 2 3 4 5 6
23 7 8 9 10 11 12 13
24 14 15 16 17 18 19 20
25 21 22 23 24 25 26 27
26 28 29 30

DESEMBER 2027
VIKA M Þ M F F L S
48 1 2 3 4 5
49 6 7 8 9 10 11 12
50 13 14 15 16 17 18 19
51 20 21 22 23 24 25 26
52 27 28 29 30 31

MARS 2027
VIKA M Þ M F F L S

9 1 2 3 4 5 6 7
10 8 9 10 11 12 13 14
11 15 16 17 18 19 20 21
12 22 23 24 25 26 27 28
13 29 30 31

SEPTEMBER 2027
VIKA M Þ M F F L S
35 1 2 3 4 5
36 6 7 8 9 10 11 12
37 13 14 15 16 17 18 19
38 20 21 22 23 24 25 26
39 27 28 29 30
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	 1.	 Nýársdagur 
	 6.	 Þrettándinn 
	22.	 Bóndadagur / Þorri byrjar 	25.	 Heyannir byrja

	 8.	 Bolludagur 
	 9.	 Sprengidagur 
	10.	 Öskudagur  
14.		 Valentínusardagur 
	21.	 Konudagur / Góa byrjar 	 2.	 Frídagur verslunarmanna 

	 7.	 Reykjavík Pride / Gleðigangan 
21.		 Menningaranótt 
24.	 Tvímánuður byrjar

20.	 Vorjafndægur 
21.		 Pálmasunnudagur	  
23.	 Einmánuður byrjar
25.	 Skírdagur 
26.	 Föstudagurinn langi 
	28.	 Páskadagur	  
	29.	 Annar í páskum	  

	23.	 Haustjafndægur

	22.	 Sumardaginn fyrsti

	23.	 Fyrsti vetrarmánuður / Gormánuður byrjar

	 1.	 Verkalýðsdagurinn 
	 6.	 Uppstigningardagur
	 9.	 Mæðradagurinn 
	16.	 Hvítasunnudagur
	 17.	 Annar í hvítasunnu	  
23.	 Skerpla byrjar

	14.	 Feðradagurinn 
	16.	 Dagur íslenzkrar tungu 
22.	 Ýlir byrjar

	 6.	 Sjómannadagurinn	  
	 17.	 Þjóðhátíðardagurinn 
	19.	 Kvenréttindadagurinn 
21.		 Sólmánuður byrjar

	 1.	 Fullveldisdagurinn 
23.	 Þorláksmessa 
24.	 Aðfangadagur / Mörsugur 
25.	 Jóladagur  
26.	 Annar í jólum 
31.		 Gamlársdagur
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LAGNAVERSLUN BYKO
Skemmuvegi 4a, 200 Kópavogi 

515 4040 | lagnadeild@byko.is | byko.is

AutoStore sjálfvirkt vörugeymslukerfi  
Vélmenni taka saman pantanir allan sólarhringinn


